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1. Введение. 

1.1 Проект электроснабжения светового портала в осях 11-14, устанавливаемого по 
адресу : г. Москва, Волгоградский проспект, д.43, корпус 3 разработан на основе 
технического задания, полученного от заказчика. 

 
2. Нормативные документы 
 

2.1 Рабочий проект разработан в соответствии с: 
- ПУЭ (6и 7изд) "Правилами устройства электропроводок" 
- CG 31-110-2003 "Свод правил проектирование и монтаж электроустановок жилых 
и общественных зданий" 
- ГОСТ Р 50571.15-97 "Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. 
Электропроводки". 
-СНиП 3.05.06-85 "Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства" 
-СНиП III-4-93 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в 
строительстве". 
-СН 541-82 "Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков  
и сельских населенных пунктов, и другими нормативными документами". 
 
3. Исходные данные  
 
3.1 Заказчик предоставил следующие данные для выполнения работ: 
-габаритные размеры информационной конструкции. 
-данные о размещении установки. 
 
3.2 Проект предусматривает разработку и расчет параметров электрической сети           
              конструкций общей установленной мощностью более 2 кВт. 
 
4. Основные показатели проекта. 
 

Наименование Значение Ед. измерения 
Расчетная мощность кВт 5,6 
Напряжение питающей сети В 380 
Средневзвешенный cos (ϕ)  0,8 
Расчетный ток А 10,6 
Система заземления  TN-S 

 
Распределение нагрузки по фазам 

Показатель L1 L2 L3 
Мощность уст., кВт 2,0 1,6 2,0 

Расч. ток, А 11,4 9,0 11,4 
    

 
Не равномерность нагрузки фазных проводников не превышает 30% для 

распределительных щитов. 
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Описание: 
Источники света: Светодиодные модули 3-SMD5050 "Классик Стандарт"  белого 

свечения 
Питание источников света осуществляется постоянным током напряжением 12 В. 
Блоки питания LPV-100-12 являются устройством, преобразующим переменное 

напряжение 220 В, частотой 50 Гц в постоянное напряжение 12 В. Блок питания предназначен 
для питания светодиодных источников света с номинальным рабочим напряжением 12 В, а 
также других аналогичных нагрузок.  

 
Технические характеристики LPV-100-12 

Входное напряжение, В 220±10% 
Выходное напряжение, В 5±0,5 
Выходная мощность, Вт 102 
Диапазон рабочих температур, °С -25…+70 
Габаритные размеры, мм 190х52х37 
Вес не более, кг 0.63 
Степень защиты IP67 

 
Технические характеристики светодиодных модулей "Классик Стандарт" 

Напряжение питания, В 12±0,5 
Тип светодиодов SMD 5050  
Угол излучения, град  120 
Мощность, Вт  0,72 
Диапазон рабочих температур, °С -25…+40 
Световой поток, Лм 44 
Степень защиты  IP65 
Габариты, мм 35х35х4 

 
 

5. Электрическая схема 
 

5.1 Электроснабжение светового портала  предусмотрено от  распределительного щита 
ЩНО. 
 
5.2 Питание информационной конструкции от ЩНО выполнить медным кабелем в данной 
изоляции типа ВВГнг ls.  
Ввод проводов в корпуса щитов, распаячные коробки выполнить при помощи 
гермоотводов. Провода прокладывать в соответствии с действующим ПУЭ. Разводку по 
потребителям выполнить кабелем типа ВВГнг ls 3х2,5. Провода должны быть закреплены 
и не испытывать механических нагрузок. Ответвление проводов выполнить внутри 
распаячных коробок IP55 при помощи клеммников. 
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5.3 Расчетный ток электроустановки 
 

Jрасч= )cos(**3 ϕФ

расч

U

P
= А6.10

80.0*380*3
5600

=  

 
 
5.3 Согласование вводного аппарата защиты с сечением жил кабеля 

Для защиты от токов КЗ и токов перегрузки выбираем автоматический 3-х контактный 
выключатель: 
Рабочая характеристика любого защитного устройства , защищающего кабель от  
перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям  
 

Jрасч  ≤ Jн  ≤ Jz 

J2  ≤ 1,45*Jz  , где 
 
Jрасч - рабочий ток цепи; 
 Jн  - номинальный ток уставки аппарата защиты; 
 Jz - допустимый длительный ток кабеля  
 J2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание защиты 
J2= 1,45* Jн 

 
J2= 1,45* Jн= 1,45*10,6 = 15,37 А 
 
 
Этому условию удовлетворяют автоматические  выключатели  типа АВВ с Jн =20  А 

 
5.4 Расчетный ток фазы L1 (~220 В) 

Jрасч= )cos(* ϕФ

расч

U
P

= А4.11
8.0*220

2000
=  

 
Выбираем 3-х жильный кабель типа ВВГнг ls с медными жилами. Согласно п.1.3.10 ПУЭ изд.6 
для 3-х жильного кабеля с длительным током нагрузки 11,4 А удовлетворяет сечение жил 2,5 
мм  для прокладки кабеля (что соответствует допустимому длительному току 21 А  (Jz ) ) 
 

5.5 Согласование вводного аппарата защиты с сечением жил кабеля для L1 
 

Для защиты от токов КЗ и токов перегрузки выбираем автоматический одноконтактный 
выключатель: 
Рабочая характеристика любого защитного устройства , защищающего кабель от  
перегрузки, должна отвечать двум следующим условиям  
 

Jрасч  ≤ Jн  ≤ Jz 

J2  ≤ 1,45*Jz  , где 
 
Jрасч - рабочий ток цепи; 
 Jн  - номинальный ток установки аппарата защиты; 
 Jz - допустимый длительный ток кабеля  KSIN
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 J2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание защиты 
J2= 1,45* Jн 

 
J2= 1,45* Jн= 1,45*16 = 23,2 А 
 
Этому условию удовлетворяют автоматические  выключатели  типа АВВ с Jн =16 А 
 
5.6  Расчет и выбор УЗО для L1 : 
 
Суммарный ток утечки согласно п.7.1.8.3. ПУЭ изд.7 
 

Jут = 0,4* Jрасч + 0,01*L, где 
 
Jрасч - рабочий ток цепи; 
L - длина фазного провода в метрах 
 
Jут = 0,4* 11,4 + 0,01*18 = 4,7  mA 
 
Jут  ≤  Jут.н./3 , где  Jут.н.  - номинальный ток утечки УЗО 
 
Т.о. выбираем один однополюсный УЗО с Jн = 25 А, Jут.н. =30  mA 
 
 
5.7  Потери напряжения не превышают допустимой нормы (менее 5%). 
 
5.8  Защитное заземление всех токопроводящих нетоковедущих частей ЗУ обязательно. 
В качестве РЕ-проводника использовать 3-ю жилу кабеля, которую крепить к  
корпусу конструкции. Все соединения РЕ-проводника должны соответствовать  
классу 2 по ГОСТ 10434-82. 
 
5.9 Управление подачей электроэнергией производится при помощи ручного включения  
питания на щит ЩНО 
 
5.10 Резервирование питания с учетом назначения нагрузки не предусмотрено. 
 
5.11 Учет электроэнергии не предусмотрен. 

 
 

6. Монтаж 
 
6.1 Монтаж ЭУ производить в соответствии с требованиями проектной документации, ПУЭ 
(6-е и 7-е издания), СНиП-III-4-93 и других нормативных документов, действующих на 
территории РФ. 
 
6.2 Расцветку жил и проводов выполнять в соответствии с главой 2.1.31 ПУЭ. 
 
6.3 Расчет произведен для указанного оборудования, возможно применение оборудования с 
аналогичными характеристиками. KSIN
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7. Техническая эксплуатация 
 
7.1 В соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП), эксплуатацию, обслуживание и ремонт электроустановки должен 
осуществлять подготовленный технический персонал или специализированная организация 
по договору обслуживания. 
 
7.2 Проект разработан в соответствии пожарных, санитарных, электротехнических и других 
норм, действующих на территории РФ, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию ЭУ, при соблюдении всех требований, указанных в проекте. 
 

8. Охрана труда и техника безопасности. 
 

8.1 Используемое в электроустановке оборудование вредных веществ в окружающую среду не 
выделяет. 
 
8.2 Противопожарные мероприятия обеспечиваются: 
- выбором автоматических выключателей для защиты электросети от сверхтоков; 
- устройством заземления. 
 
8.3 Работы проводить в соответствии тс требованиями СНиП 3.05.06-58. Ответственным за 
организацию и безопасность проведения работ является руководитель этих работ. 
 
8.4 Все применяемое в электроустановке электрооборудование, электротехнические изделия 
и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или 
технических условий, утвержденных в установленном порядке 
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Ñâåòîäèîäíûå ìîäóëè 12 Â; 0,72 Âò; 3SMD 5050, 44Ëì, áåëûé 5100 øò
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ÏÂÑ-Ó 2õ2,5
ïíä. ãîôð. ä16.

ÏÂÑ-Ó 2õ2,5
ïíä. ãîôð. ä16.

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

Ïðèìå÷àíèå:
Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ùèò ÙÂÎ çàêðåïèòü íà ìåòàëëîêîíñòðóêöèè íà âûñîòå1.

     1 ì îò óðîâíÿ êðîâëè
Áëîêè ïèòàíèÿ çàêðåïèòü íà ìåòàëëîêîíñòðóêöè ãîðèçîíòàëüíîé ÷àñòè2.
Áëîêè ïèòàíèÿ è íèçêîâîëüíûå êàáåëè ïðîìàðêèðîâàòü ñîãëàñíî ñâåòîâûì3.
ýëåìåíòàì4.
Ïðîêëàäêó êàáåëåé âåñòè è êðåïèòü ïî ýëåìåíòàì ìåòàëëîêîíñòðóêöèè5.
Êàáåëè ôèêñèðîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè íå èñïûòûâàëè ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé6.
Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì- çàçåìëèòü   7.

Óçåë êàáåëüíîé ðàçâÿçêè
Ðàñïðåä. êîðîáêà
Tyco 67048

Ãîôð. ïíä òðóáà

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20.

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20.

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20.

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20.

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20.

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20.

ÏÂÑ-Ó 2õ10
ïíä. ãîôð. ä25.

ÏÂÑ-Ó 2õ10
ïíä. ãîôð. ä25.

ÏÂÑ-Ó 2õ2,5
ïíä. ãîôð. ä16.

ÏÂÑ-Ó 2õ2,5
ïíä. ãîôð. ä16.

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20.

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20.

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20.ÏÂÑ-Ó 2õ6

ïíä. ãîôð. ä20.

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20

ÏÂÑ-Ó 2õ6
ïíä. ãîôð. ä20

ÏÂÑ-Ó 2õ10
ïíä. ãîôð. ä25.

ÏÂÑ-Ó 2õ10
ïíä. ãîôð. ä25.

Lðàñ÷=18 ì

Lðàñ÷=14 ì

Lðàñ÷=12 ì

Lðàñ÷=9 ì

Lðàñ÷=6 ì

Lðàñ÷=18 ì

Lðàñ÷=14 ì

Lðàñ÷=12 ì

Lðàñ÷=9 ì

Lðàñ÷=6 ì

Lðàñ÷=6 ì
Lðàñ÷=6 ì

Íàðåçêó êàáåëÿ îñóùåñòâëÿòü ïî ìåñòó

Êàáåëüíûé çàæèì
 IP67
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Ðàñïîëîæåíèå êàáåëüíûõ ëèíèé 12 Â
ïî âåðòèêàëüíîé ñòîéêå íà îòìåòêó +15,43
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ÙÍÎ ê ÃÐÙ

~380/220 Â, 50 Ãö

Ðàñïîëîæåíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ. Ïëàí

1000*

60
0*

ÁÏ-100 Âò

160

15
0

36
0

55

275 275
480

Âèä ñçàäè

ØÁÏ

Êîíñòðóêöèÿ è âèä ØÁÏ- íà óñìîòðåíèå ïîäðÿä÷èêà*.

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

ò
à

Èí
â.
 ¹

 ä
óá

ë.
Âç

àì
. è

íâ
. ¹

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

ò
à

Èí
â. 

¹
 ï

îä
ë.

Ñï
ðà

â.
 ¹

Ïå
ðâ

. ï
ðè

ìå
í.

ÌÑÊ.01.15-024/ÎÂ
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà

ÌÑÊ.01.15-024/ÎÂ 11
Êîïèðîâàë Ôîðìàò À2

Ëèñò

ÄàòàÏîäï.¹ äîêóì.ËèñòÈçì.

KSIN
IT.R

U



Ðàñïîëîæåíèå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ. Èçîìåòðèÿ

ØÁÏ

ØÁÏ

Çàêðûòü
êðûøêîé

Çàêðûòü
êðûøêîé

ØÁÏ

Ïðèìå÷àíèå:
Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ùèò ÙÂÎ çàêðåïèòü íà ìåòàëëîêîíñòðóêöèè íà âûñîòå1.

     1 ì îò óðîâíÿ êðîâëè
Áëîêè ïèòàíèÿ çàêðåïèòü íà ìåòàëëîêîíñòðóêöè ãîðèçîíòàëüíîé ÷àñòè2.
Áëîêè ïèòàíèÿ è íèçêîâîëüíûå êàáåëè ïðîìàðêèðîâàòü ñîãëàñíî ñâåòîâûì3.
ýëåìåíòàì4.
Ïðîêëàäêó êàáåëåé âåñòè è êðåïèòü ïî ýëåìåíòàì ìåòàëëîêîíñòðóêöèè5.
Êàáåëè ôèêñèðîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè íå èñïûòûâàëè ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé6.
Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì- çàçåìëèòü   7.
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380/220 Â, 50 Ãö
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N

L1.2, L2.2, L3.2

2,0

QF2
D16 1Ð
ÀÂÂ S201

QF1
C20 3Ð
ÀÂÂ S203
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Ê1 Ê2

Ãð.ËÊ Ãð.Ã× Ãð.ÏÊ

2,0

11,4 9,0 11,4

QF3
D16 1Ð
ÀÂÂ S201

QF4
D16 1Ð
ÀÂÂ S201

Ðóñò=5,6 êÂò;
Ððàñ÷=5,6 êÂò;
Iðàñ÷= 10,6 À

QÀ1
25À/30ìÀ 2Ð
ÀÂÂ F202

QÀ2
25À/30ìÀ 2Ð
ÀÂÂ F202

QÀ3
25À/30ìÀ 2Ð
ÀÂÂ F202

Ê3

Ïîíèæàþùèå òðàíñô-ðû 12Â
äëÿ ñâåòîäèîäíûõ ìîäóëåé

L1.2 L3.2L2.2

Ïèòàíèå îò ÃÐÙ

Ïîíèæàþùèå òðàíñô-ðû 12Â
äëÿ ñâåòîäèîäíûõ ìîäóëåé

Ïîíèæàþùèå òðàíñô-ðû 12Â
äëÿ ñâåòîäèîäíûõ ìîäóëåé

ËÅÂÀß ÊÎËÎÍÍÀ ÏÐÀÂÀß ÊÎËÎÍÍÀÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÀß
×ÀÑÒÜ
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Ñïåöèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ ÙÂÎ

¹ Íàèìåíîâàíèå Òèï, ìàðêà Êîë-âî Åä. Ïðèìå÷àíèå
1 Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 20À 3Ð ABB S203-C 1 øò
2 Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü 16 À ABB S201-D
3 ÓÇÎ 25À/30ìÀ ABB F202-AC 3 øò

Ïðî÷åå
4 Áîêñ IP65 ABB SR4315K 1 øò 400õ300õ150

05.02.2015

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà

Íà÷. ÊÁ Îäíîëèíåéíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ
ñõåìà

1:70Ìîðîçèõèí ÙÍÎ
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Ðàçðàá.

Êîïèðîâàë Ôîðìàò À3

Óòâ.
Í.êîíòð.

Ëèñòîâ 13Ëèñò 13Ò.êîíòð.

Ïðîâ.

ÄàòàÏîäï.¹ äîêóì.ËèñòÈçì.
ÌàñøòàáÌàññàËèò.
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Ìàðêà è ñå÷åíèå ïðîâîäíèêà,
ñïîñîá ïðîêëàäêè,
äëèíà ó÷àñòêà ñåòè
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ðî

ïð
èå

ì
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ê

Íîìåð ãðóïïû

Ìîùíîñòü Ðó, êÂò

Òîê ðàñ÷åò. Ið, À

Âèä íàãðóçêè

Ïðèìå÷àíèå
Ùèò ñìîíòèðîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ÃÎÑÒ Ð 51778-20011.
Ñîåäèíåíèÿ âíóòðè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ùèòà âûïîëíèòü ïðîâîäîì ÏÂ1-4,0, íî2.

     íå ìåíåå ïðèñîåäèíÿåìûõ ïðîâîäíèêîâ
Äëèíû êàáåëåé äàíû îðèåíòèðîâî÷íî, íàðåçêó âûïîëíÿòü ïî ìåñòó 3.

     ïî ôàêòè÷åñêèì ðàçìåðàì

Íîìåð êàáåëÿ

05.02.2015

05.02.2015

        

Âûêëþ÷àòåëü
àâòîìàòè÷åñêèé:
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SPECIFICATION
MODEL LPV-100-5 LPV-100-12 LPV-100-15 LPV-100-24 LPV-100-36 LPV-100-48

DC VOLTAGE

RATED CURRENT

CURRENT RANGE          

RATED POWER               

OUTPUT

LINE REGULATION      

LOAD REGULATION       

SETUP, RISE TIME          Note.6

HOLD UP TIME (Typ.)

VOLTAGE RANGE          Note.4

FREQUENCY RANGE

EFFICIENCY (Typ.)

AC CURRENT
INPUT

INRUSH CURRENT(T )yp.

LEAKAGE CURRENT

SAFETY STANDARDS

WORKING TEMP.

WORKING HUMIDITY

STORAGE TEMP., HUMIDITY

TEMP. COEFFICIENT

VIBRATION

MTBF

DIMENSIONOTHERS

NOTE

PACKING

OVERLOAD

OVER VOLTAGE

5V 12V 15V 24V 36V 48V

12A 8.5A 6.7A 4.2A 2.8A 2.1A

0 ~ 12A 0 ~ 8.5A 0 ~ 6.7A 0 ~ 4.2A 0 ~ 2.8A 0 ~ 2.1A

60W 102W 100.5W 100.8W 100.8W 100.8W

80mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p

±8.0%

±1.0%

±6.0%

90 ~ 264VAC          127 ~ 370VDC

47 ~ 63Hz

80% 85%

±2.0%

±5.0%

87% 88% 88% 89%

5.75 ~ 6.75V 13.8 ~ 16.2V 17.25 ~ 20.25V 27.6 ~ 32.4V 41.4 ~ 48.6V 55.2 ~ 64.8V

2.2A/115VAC     1.2A/230VAC

COLD START 75A(twidth=700 s measured at 50% Ipeak) at 230VACμ

0.25mA / 240VAC

110 ~ 150% rated output power

Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed

Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2  Class A( 80% load), EN61000-3-3≤

Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN55024, light industry level,  criteria A

-25 ~ +70  ( )℃ Refer to "Derating Curve"

20 ~ 90% RH non-condensing

-40 ~ +80 , 10 ~ 95% RH℃

10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for  60min. each along X, Y, Z axes

 IP67 approved; Design refer to TUV EN60950-1

703Khrs min.      MIL-HDBK-217F (25 )℃

190*52*37mm (L*W*H)

1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25℃ of ambient temperature.
2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor.
3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation.
4. Derating may be needed under low input voltage. Please check the static characteristics for more details.
5. The power supply is considered as a component that will be operated in combination with final equipment. Since EMC performance will be affected by the 
    complete installation, the final equipment manufacturers must re-qualify EMC Directive on the complete installation again.
6. Length of set up time is measured at first cold start. Turning ON/OFF the power supply may lead to increase of the set up time.
7. The unit might not be suitable for lighting applications in EU countries. Please check with your local authorities for the possible use of the unit.
8. Suitable for indoor use or outdoor use without direct sunlight exposure.

0.63Kg;20pcs/13.6Kg/0.55CUFT

Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover

100W Single Output Switching Power Supply

■ Features :

LPV-100  ser ies

RIPPLE & NOISE (max.)  Note.2

VOLTAGE TOLERANCE  Note.3

ENVIRONMENT

SAFETY &

EMC

PROTECTION

WITHSTAND VOLTAGE

ISOLATION RESISTANCE

I/P-O/P:3KVAC

I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH

File Name:LPV-100-SPEC   2014-05-22

‧Constant voltage design

‧Universal AC input / Full range

‧Fully encapsulated with IP67 level (Note.8)

‧Withstand 300VAC surge input for 5 seconds

‧Protections: Short circuit / Overload / Over voltage

‧Fully isolated plastic case

‧Cooling by free air convection

‧100% full load burn-in test

‧Low cost, high reliability

‧Suitable for LED lighting and moving sign applications(Note 7.)

‧2 years warranty

50ms/230VAC          14ms/115VAC at full load

2000ms, 25ms / 230VAC    2000ms, 25ms / 115VAC 

IP67

± ℃ ℃0.03%/  (0 ~ 50 )

‘

EMC IMMUNITY

EMC EMISSION
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Mechanical Specification

File Name:LPV-100-SPEC   2014-05-22

fosc :  65KHz

PWM O.L.P.

EMI FILTER

RECTIFIERS

POWER

SWITCHING
FILTER

&
RECTIFIERS +V

-V
I/P

CONTROL

&

Block Diagram

DETECTION
CIRCUIT

O.V.P.

AC/N(Blue)

AC/L(Brown)

L
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A
D
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Derating Curve
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Derating Curve Static Characteristics

AMBIENT TEMPERATURE ( )℃
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175
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%
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100W Single Output Switching Power Supply LPV-100  ser ies

(HORIZONTAL)-15 0 15 300 40 50-25 60 70

Case No. 999A           Unit:mm

5V,12V

Others

+V(Red)

-V(Black)

ψ
4.5

190

3.65

3
.5

7

3
7

300 20±300 20±

ψ
4.5

3.65
3

.5
7 5

2

UL 1015 14AWG
UL 1015 18AWG

A
C

  IN

D
C

  
O

U
T

8

Recommend Mounting Direction

T case

3
0

※ T case: Max. Case Temperature.
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